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U Vridspjall U Tallrikspjall U By-Pass spijall A Jalusispjall
U Skjutspjall [ Rotorspjall U Undertrycksspjall/Backspjall
U Portspjall U Klaffspjall  Specialspjall YPAB ger Er
»’Sdker och miljo-
Antal spjall Sulhig =2 D anpassad reglering
ans N}
Kanalens lige Horisontal (] av IUft- och
Vertikal () Drivenhet 2 ’
Elekerisk v rokgaser’
Kanalens Hz
diameter @ mm Pneumatisk [}
[ \%
e iy + 100% tita mot yttermiljon
Kanalens
bredd e - Maiiciall Q Standard modulsystem
* Max 5 bar standard
(Parallellt med axeln) .
Reglerutrustning » Max |150° C standard |
Wanalens. & Styrsignal 420mA [ » Press och svetsbara material
hojd Py mm Lagesiterforing  4-20 mA [ + Manuella, elektriska, pneumatiska
(Vinkelrite mot axeln) Digital 0-100 % 0 eller hydrauliska drifter
Andligesgivare/brytare Q . Sﬁﬁestﬁtningar stal, mjuk eller
Differenstryck Pa sparrluft
* Cirkulira eller rektanguldra
Stdlldtid min/max s .
Systemtryck Pa anslutningar
 Standardstorlekar upp till
Sikerhetsfunktion 16 000 mm
Drifttemp. °C =
Oppna 1
Stinga Q o : .
Designtemp. °C Yid bordiil ay YPAB spijall bidrar till att:
Signal * Ge mindre hilso- och miljgeffekter
Tithet o Klfzr:fi a * Littare uppfylla myndighetskrav

(99.5-100%)

Material spjall

OVRIG INFORMATION

* Ge mindre driftstorningar
» Ge lagre underhdllskostnader

Spjallen dr CE-mirkta
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